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CLIMATISEUR 

À DEUX BLOCS

GUIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE
 Lire et conserver ce manuel.
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VOUS NE SAVEZ PAS CE QUE FAIT UNE FONCTION? 
Se reporter aux sections sur les fonctions de base et les fonctions 
avancées de ce manuel pour une description détaillée de l’utilisation de la 
télécommande avec le climatiseur à deux blocs sans conduits.

REMARQUE SPÉCIALE 
•	 L’apparence des boutons sur votre appareil peut différer légèrement de l’exemple 

illustré. 
•	 Si l’appareil intérieur ne dispose pas d’une fonction particulière, le fait d’appuyer 

sur le bouton de cette fonction sur la télécommande n’aura aucun effet. 
•	 S’il existe de grandes différences entre le « Manuel de la télécommande » et le 

« Manuel du propriétaire » en ce qui concerne la description des fonctions, la 
description du « Manuel du propriétaire » prévaut.

Guide de démarrage rapide

INSÉRER LES PILES 

APPUYER SUR LE 
BOUTON MARCHE/ARRÊT 

POINTER LA 
TÉLÉCOMMANDE VERS 
L’APPAREIL 

SÉLECTIONNER LE MODE SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE 

SÉLECTIONNER 
LA VITESSE DU 
VENTILATEUR 
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Utilisation de la télécommande
Insertion et remplacement des piles
Votre climatiseur peut être livré avec deux piles. 
Insérer les piles dans la télécommande avant de 
l’utiliser. 
1.	 Faire glisser vers le bas le couvercle au 

dos de la télécommande pour découvrir le 
compartiment à piles. 

2.	 Insérer les piles en veillant à faire 
correspondre les extrémités (+) et (-) des 
piles avec les symboles à l’intérieur du 
compartiment à piles.

3.	 Remettre le couvercle du compartiment à piles 
en place.

REMARQUES SUR LES PILES
Pour une performance optimale du produit :
•	 ne pas mélanger de vieilles piles et de 

nouvelles piles;
•	 ne pas laisser les piles dans la télécommande 

si vous ne prévoyez pas d’utiliser l’appareil 
pendant plus de deux mois.

ÉLIMINATION DES PILES
Ne pas jeter les piles avec les déchets municipaux 
non triés. Se référer à la législation locale pour la 
bonne méthode d’élimination des piles.

CONSEILS POUR L’UTILISATION DE LA 
TÉLÉCOMMANDE
•	 La télécommande doit être utilisée à moins de 

8 mètres (26 pi) de l’appareil.
•	 L’appareil émet un bip lorsque le signal de la 

télécommande est reçu.
•	 Les rideaux, d’autres matériaux et la lumière 

directe du soleil peuvent interférer avec le 
récepteur des signaux infrarouges.

REMARQUES POUR L’UTILISATION DE 
LA TÉLÉCOMMANDE 
L’appareil doit être conforme aux réglementations 
nationales locales. 
• Au Canada, il doit être conforme aux normes 
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B). 
• Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la 
partie 15 des règlements de la FCC. L’utilisation 
de l’appareil est assujettie aux deux conditions 
suivantes : (1) L’appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles. (2) L’appareil doit 
accepter toute interférence captée, y compris 
les interférences susceptibles de causer un 
fonctionnement indésirable. Cet appareil a été 
testé et jugé conforme aux limites autorisées pour 
un dispositif numérique de classe B, en vertu de 
la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites 
visent à offrir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie radioélectrique. S’il n’est 
pas installé et utilisé selon les instructions, 
il peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Toutefois, il n’y a 
aucune garantie que l’appareil ne causera pas 
d’interférence dans le cas d’une installation 
particulière. Si ce produit cause des interférences 
nuisibles à la réception des signaux de radio ou 
de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant le 
commutateur de l’appareil en position de marche 
puis d’arrêt, nous recommandons à l’utilisateur de 
tenter d’éliminer les interférences à l’aide d’une 
ou de plusieurs des mesures suivantes : Changer 
l’orientation ou l’emplacement de l’antenne 
réceptrice. Augmenter la distance entre l’appareil 
et le récepteur. Brancher l’appareil dans une prise 
sur un circuit autre que celui où le récepteur est 
branché. Consulter le détaillant ou un technicien 
radio/télévision expérimenté pour obtenir de 
l’aide. Les changements ou les modifications 
n’ayant pas fait l’objet d’une approbation de la 
partie responsable de la conformité auront pour 
effet d’annuler le droit d’utilisation de l’appareil 
par l’utilisateur.
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Boutons et fonctions
Avant de commencer à utiliser le climatiseur à deux blocs, s’assurer de se familiariser avec 
la télécommande. Les boutons de votre télécommande peuvent différer légèrement de 
l’exemple illustré.

MARCHE/ARRÊT 

SET (RÉGLAGE) 

TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

VITESSE DU VENTILATEUR 

SWING (PIVOTEMENT)

Met en marche ou arrête l’appareil.
MODE

Augmente la température par 
incréments de 1°.
La température maximale est 
de 30 °C (86 °F).

Nota : Il faut appuyer 
simultanément sur les boutons 

 

 

 

 
 et 

 

 

 

 

 pendant trois 
secondes pour faire basculer 
l’affichage entre °C et °F.

Diminue la température par 
incréments de 1°.
La température minimale est de 
16 °C (60 °F).

Démarre et arrête le mouvement 
de l’évent horizontal.
Pour les appareils dotés 
d’une fonction de pivotement 
de l’évent vertical, maintenir 
le bouton enfoncé pendant 
2 secondes pour lancer 
la fonction de pivotement 
automatique de l’évent vertical.

Fait défiler les modes de 
fonctionnement.
Le symbole sélectionné 
clignotera sur l’affichage. 
Appuyer sur OK pour 
confirmer.

Sélectionne les vitesses de 
ventilation dans l’ordre suivant : 
AU › 20 % › 40 % › 60 % › 80 % › 
100 %.
Appuyer sur 

 

 

 

 
 ou 

 

 

 

 

 pour 
augmenter/diminuer la vitesse du 
ventilateur par incréments de 1 %.

Fait défiler les modes de 
fonctionnement comme suit : 
AUTO › COOL (climatisation) › 
DRY (déshumidification) › HEAT 
(chauffage) › FAN (ventilation)

ECO/GEAR (économie/état)
Appuyer sur ce bouton pour passer 
en mode économie d’énergie selon la 
séquence suivante :
ECO (économie) › GEAR (état) (75 %) › 
GEAR (50 %) › Mode du réglage 
antérieur › ECO…

OK
Permet de confirmer les 
fonctions sélectionnées.

MINUTERIE
Règle la minuterie.

DIRECTION DE L’AIR
Cette fonction permet d’éviter le 
soufflage d’air direct.
Nota : Cette fonction n’est 
accessible que dans les modes 
COOL, FAN et DRY

CLEAN (NETTOYAGE)
Permet de démarrer/d’arrêter la 
fonction Nettoyage actif.

LED (DEL)
Permet d’activer et de désactiver 
l’affichage à DEL de l’appareil 
intérieur et l’avertisseur sonore du 
climatiseur.

TURBO
Permet à l’appareil d’atteindre 
le plus rapidement possible 
la température prédéfinie. 
Appuyer sur ce bouton pendant 
plus de 5 secondes en mode 
chauffage active le mode Super 
chauffage.
Pour arrêter cette fonction, 
appuyer sur ce bouton pendant 
plus de 3 secondes.
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Silence 

LOW
MED

HIGH

AUTO

2%-20%
21%-40%
41%-60%
61%-80%

81%-100%

 1%

� � � � �

Fonctions de base

Indicateur de la fonction de modification de la direction 
de l’air
Indicateur de la fonction Nettoyage actif
Indicateur de la fonction Air frais / Lampe UV-C
Indicateur du mode veille 
Indicateur de la fonction Détection locale
Indicateur de la fonction de commande sans fil
Indicateur de pile faible (clignotement)

Les renseignements sont affichés lorsque la télécommande est mise sous tension. L’affichage 
sur votre appareil peut différer légèrement de l’exemple illustré. 

MODE 
Affiche le mode actuel, 
notamment :

Minuterie de démarrage

 Minuterie d’arrêt

Silence

ECO (économie)
S’affiche lorsque la 
fonction ECO est activée.
GEAR (état)
S’affiche lorsque la 
fonction GEAR est activée.

Indicateur de 
transmission
S’allume lorsque la 
télécommande envoie un 
signal à l’appareil intérieur.

VERROUILLAGE
S’affiche lorsque la fonction 
de verrouillage est activée.

VITESSE DU VENTILATEUR
Affiche la vitesse du ventilateur 
sélectionnée :

Indicateur de pivotement 
de l’évent horizontal
Indicateur de pivotement 
automatique de l’évent vertical

Indicateur du mode turbo

Non offert avec cet 
appareil

Cette vitesse du ventilateur ne peut 
pas être réglée en mode AUTO ou 
DRY (déshumidification).

Température/minuterie/
vitesse du ventilateur
Affiche la température 
réglée par défaut, la vitesse 
du ventilateur ou le réglage 
de la minuterie.
Cet affichage est vide 
lorsque le système 
fonctionne en mode FAN 
(ventilation).
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MODE

ATTENTION

MODE

MODE

MODE

Fonctions de base

Indicateur de la fonction de modification de la direction 
de l’air
Indicateur de la fonction Nettoyage actif
Indicateur de la fonction Air frais / Lampe UV-C
Indicateur du mode veille 
Indicateur de la fonction Détection locale
Indicateur de la fonction de commande sans fil
Indicateur de pile faible (clignotement)

MODE 
Affiche le mode actuel, 
notamment :

Sélectionner le mode 
AUTO. 

Régler la température souhaitée.

NOTA :
1. En mode AUTO, l’appareil sélectionne automatiquement la fonction COOL (climatisation), FAN 
(ventilation) ou HEAT (chauffage) en fonction de la température réglée.
2. En mode AUTO, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

Allumer le climatiseur.

Sélectionner le mode DRY 
(déshumidification). 

Régler la température 
souhaitée. 

Allumer le climatiseur à deux 
blocs.

Allumer le climatiseur à deux blocs.
Mode FAN (ventilation)

Mode AUTO

Mode COOL (climatisation) ou HEAT (chauffage)

Mode DRY (déshumidification)

Sélectionner le mode 
COOL (climatisation) ou 
HEAT (chauffage). 

Régler la température. Allumer le climatiseur 
à deux blocs.

Régler la vitesse 
du ventilateur.

Régler la vitesse du 
ventilateur.

NOTA : En mode DRY (dés humidification), la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée, car 
elle est déjà contrôlée automatiquement.

NOTA : En mode FAN (ventilation), vous ne pouvez pas régler la température. Par 
conséquent, aucune température ne s’affiche sur l’écran de la télécommande.

Sélectionner le mode FAN 
(ventilation).

Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer qu’il est alimenté en électricité.
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Current
time 1PM

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

Timer starts 
Unit turns

 

ON
Unit turns

 

OFF

2.5 hours later
5 hours later

3:30PM

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

x5

xn xn

x10

xn

TIMER 

TIMER 

TIMER 
TIMER 

Réglage de la minuterie

MINUTERIE DE DÉMARRAGE – Réglage

MINUTERIE D’ARRÊT – Réglage

MINUTERIE DE DÉMARRAGE/D’ARRÊT – Permet de régler la durée au bout de laquelle 
l’appareil s’allume ou s’éteint automatiquement�.

Appuyer sur le bouton 
TIMER (minuterie) pour 
lancer la séquence de 
temps.

Appuyer sur le bouton 
TIMER (minuterie) pour 
lancer la séquence de temps.

Ne pas oublier pas que les périodes de temps définies pour les deux fonctions se réfèrent à des 
heures s’additionnant à l’heure actuelle.

Par exemple, si l’heure actuelle 
est 13 h, en réglant la minuterie 
comme illustré ci-dessus, 
l’appareil se mettra en marche 
2,5 heures plus tard (à 15 h 30) 
et s’éteindra à 18 h.

Début 
de la 

minuterie

Démarrage 
de 

l’appareil

Arrêt de 
l’appareil

Appuyer plusieurs fois sur les 
flèches vers le haut ou vers le bas 
pour régler le nombre d’heures 
souhaitée avant la mise en marche.

Appuyer plusieurs fois sur les 
flèches vers le haut ou vers le bas 
pour régler le nombre d’heures 
souhaitée avant l’arrêt de l’appareil.

Pointer la télécommande 
vers l’appareil et attendre 
une seconde pour activer la 
minuterie de démarrage.

Pointer la télécommande 
vers l’appareil et attendre 
une seconde pour activer la 
fonction minuterie d’arrêt.

NOTA : 
1.	 Lors du réglage des fonctions minuterie de démarrage ou minuterie d’arrêt, l’heure augmente 

de 30 minutes à chaque pression du bouton, jusqu’à 10 heures. Après 10 heures et jusqu’à 
24 heures, elle augmentera par tranches d’une heure (par exemple, il faut appuyer 5 fois pour 
obtenir 2,5 heures et appuyer 10 fois pour obtenir 5 heures). La minuterie reviendra à 0,0 heure 
après 24 heures.

2.	 Pour annuler l’une ou l’autre fonction, régler la minuterie à 0,0 heure.
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Current
time 1PM

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

Timer starts 
Unit turns

 

ON
Unit turns

 

OFF

2.5 hours later
5 hours later

3:30PM

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

x5

xn xn

x10

xn

TIMER 

TIMER 

TIMER 
TIMER 

Air�ow direction

2s

5s

Swing

LED LED

Swing

Swing

Clean

5s5s

Turbo+

Fonction de pivotement

Appuyer sur le bouton Swing (Pivotement).

Ajustement de la 
direction du flux d’air

Affichage à DEL

Fonction de verrouillage

Appuyer sur le bouton 
LED (DEL).

Appuyer sur ce bouton 
pendant cinq secondes 
(pour certains appareils).

Appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre 
l’écran de l’appareil intérieur.

L’évent horizontal monte et descend 
automatiquement lorsqu’on appuie sur le 
bouton Swing. Appuyer à nouveau sur ce 
bouton pour l’arrêter.

Appuyer sur ce bouton pendant plus de 
deux secondes pour activer la fonction 
de pivotement de l’évent vertical (pour les 
appareils dotés d’une fonction de pivotement 
de l’évent vertical).

Maintenir le bouton LED enfoncé pendant 
cinq secondes pour afficher la température 
intérieure actuelle. Il suffit d’appuyer sur le 
bouton LED et de le maintenir enfoncé pendant 
cinq secondes pour revenir à l’affichage de la 
température réglée.

Appuyer sur les boutons Clean et Turbo simultanément et 
les maintenir enfoncés pendant 5 secondes pour activer 
la fonction de verrouillage. Aucun bouton ne fonctionnera 
tant que ce paramètre ne sera pas désactivé. Pour 
désactiver ce paramètre et déverrouiller l’appareil, appuyer 
simultanément sur les boutons Clean et Turbo pendant 
deux secondes.

Une pression continue sur le bouton Swing 
permet de régler cinq directions de flux d’air 
supplémentaires. Chaque réglage permet de 
déplacer l’évent dans une direction différente 
jusqu’à ce que le réglage souhaité soit atteint.

Comment utiliser les fonctions avancées
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2s

Utilisation de la fonction ECO (économie)

Utilisation de la fonction GEAR (état)

Fonction Silence

Fonction ECO/GEAR (économie/état)

Il suffit d’appuyer sur ce bouton pour passer au mode d’économie 
d’énergie selon la séquence suivante :
ECO (économie) > GEAR (état) (75 %) > GEAR (état) (50 %) > Previous 
setting mode (Mode du réglage antérieur) > ECO (économie)…

Nota : Cette fonction n’est accessible qu’en mode COOL 
(climatisation).

Appuyer sur le bouton ECO/GEAR pour régler la fonction GEAR (état) comme suit :
75 % (jusqu’à 75 % de consommation d’énergie électrique) > 50 % (jusqu’à 50 % de 
consommation d’énergie électrique) > Mode du réglage antérieur.
Lorsque la fonction GEAR est activée, la température réglée revient sur l’écran d’affichage trois 
secondes après la sélection du mode de consommation d’énergie électrique souhaité.

En mode de climatisation, en appuyant sur ce bouton, la télécommande ajuste automatiquement 
la température à 24 °C/75 °F et la vitesse du ventilateur à Auto pour économiser de l’énergie 
(uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24 °C/75 °F). Si la température réglée 
est supérieure à 24 °C/75 °F, en appuyant sur le bouton ECO, la vitesse du ventilateur passe à 
Auto et la température réglée reste inchangée.

Nota : Cette fonction n’est accessible qu’en mode COOL (climatisation).

Appuyer sur le bouton du ventilateur et le maintenir enfoncé pendant 
deux secondes pour activer ou désactiver la fonction Silence.
Le fonctionnement à basse fréquence du compresseur peut entraîner 
une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Pour 
annuler la fonction Silence, il suffit d’appuyer sur le bouton marche/
arrêt, Mode, Turbo ou Clean, ou de lancer le mode veille pendant son 
fonctionnement.
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Clean

2

Fonction de protection contre le gel (FP)

Fonction de nettoyage

Appuyer sur ce bouton deux fois pendant une seconde lorsque l’appareil est en mode HEAT 
(chauffage) et que sa température est réglée à 16 °C/60 °F.

L’appareil fonctionnera à une vitesse de ventilation élevée (lorsque le 
compresseur est en marche) et la température sera automatiquement 
réglée à 8 °C/46 °F.

La technologie de nettoyage actif élimine la poussière, la 
moisissure et la graisse susceptibles de provoquer des odeurs 
lorsqu’elles adhèrent à l’échangeur thermique. Le système gèle 
automatiquement l’eau condensée et dégèle rapidement le 
givre ainsi produit. Lorsque cette fonction est activée, la fenêtre 
d’affichage de l’appareil intérieur indique « CL ». Après 20 à 
45 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement et annule la fonction 
de nettoyage.

Appuyez sur la touche Clean (Nettoyage) pour activer la fonction Nettoyage actif.

Nota : Cette fonction ne concerne que le réglage du chauffage.
Pour activer la fonction FP, appuyer sur ce bouton deux fois lorsque l’appareil est en mode HEAT 
(chauffage) et que sa température est réglée à 16 °C/60 °F. Pour annuler cette fonction, il suffit 
d’appuyer sur le bouton marche/arrêt, Mode, Ventilateur et Température ou de lancer le mode 
veille pendant son fonctionnement.
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Turbo

Turbo

Fonction Turbo
Appuyer sur le bouton Turbo.

Si la fonction Turbo est sélectionnée en mode COOL (climatisation), 
l’appareil souffle de l’air frais avec le réglage le plus fort du ventilateur 
pour lancer rapidement le processus de refroidissement.
Si la fonction Turbo est sélectionnée en mode HEAT (chauffage), 
l’appareil souffle de l’air chaud avec le réglage le plus fort du 
ventilateur pour lancer rapidement le processus de chauffage.
Pour les appareils dotés d’éléments chauffants électriques, le 
chauffage électrique s’active et lance rapidement le processus de 
chauffage.

Fonction Super chauffage
Appuyer sur la touche Turbo pendant cinq secondes en mode HEAT 
(chauffage)/AUTO pour lancer la fonction Super chauffage. Pour 
arrêter cette fonction, il suffit d’appuyer sur ce bouton pendant trois 
secondes. Cette fonction est principalement utilisée pour améliorer la 
vitesse de chauffage de l’appareil à basse température.
En mode Super chauffage, l’évent s’ouvre à son angle maximum pour 
permettre à l’appareil d’atteindre la température prédéfinie le plus 
rapidement possible.
Nota : 
•	 Si la fonction Super chauffage est activée, « On » (Activé) s’affiche 

pendant trois secondes sur la fenêtre d’affichage de l’appareil 
intérieur.

•	 Si la fonction Super chauffage est arrêtée, « Off » (Désactivé) 
s’affiche pendant trois secondes sur la fenêtre d’affichage de 
l’appareil intérieur.

•	 Il suffit de changer de mode ou d’éteindre l’appareil pour arrêter 
la fonction Super chauffage.
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Turbo

Turbo orSET SET OK

Fonction de réglage

Fonction Air frais / Lampe UV-C
Lorsque cette fonction est sélectionnée, 
l’ioniseur ou la lampe UV-C (selon le modèle) 
sont activés. Si le modèle est doté des deux 
fonctions, celles-ci seront activées en même 
temps. Cette fonction aide à purifier l’air de la 
pièce.

Fonction de veille
La fonction de veille est utilisée pour réduire 
la consommation d’énergie pendant que vous 
dormez (et que vous n’avez pas besoin des 
mêmes réglages de température pour rester 
à l’aise). Cette fonction ne peut être utilisée 
qu’à l’aide de la télécommande. Pour plus de 
détails, voir le fonctionnement du mode veille 
dans le manuel du propriétaire.
Nota : La fonction de veille n’est pas 
accessible en mode FAN (ventilation) ou DRY 
(déshumidification).

Fonction AP
Choisissez le mode AP pour configurer le 
réseau sans fil. Si cela ne fonctionne pas, 
appuyer sur le bouton SET (RÉGLAGE). Pour 
passer en mode AP, appuyer en continu sur le 
bouton LED (DEL) sept fois en dix secondes. 

Fonction Détection locale
La fonction Détection locale permet à la 
télécommande de mesurer la température à 
l’endroit où elle se trouve et d’envoyer ce signal 
au climatiseur toutes les trois minutes.
En mode AUTO, COOL (climatisation) ou HEAT 
(chauffage), la mesure de la température 
ambiante à partir de la télécommande (plutôt 
que de l’appareil intérieur même) permet au 
climatiseur d’optimiser la température autour 
de vous et d’assurer un confort maximal.
Nota : Appuyer sur le bouton SET (RÉGLAGE) 
pour sélectionner la fonction Détection locale, 
puis appuyer sur le bouton OK pour confirmer.
Une pression de trois secondes sur le bouton 
OK permet de démarrer/d’arrêter la fonction de 
mémorisation de la fonction Détection locale.
•	 Si la fonction de mémorisation est activée, 

« On » s’affiche pendant trois secondes à 
l’écran.

•	 Si la fonction de mémorisation est 
désactivée, « OFF » s’affiche pendant trois 
secondes à l’écran.

•	 Lorsque la fonction de mémorisation est 
activée, une pression du bouton marche/
arrêt, un changement de mode ou une 
coupure de courant n’annule pas la 
fonction Détection locale.

•	 Appuyer sur le bouton SET pour accéder au réglage de la fonction, puis appuyer sur le 
bouton SET ou sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la fonction souhaitée. 
Le symbole sélectionné clignotera sur la zone d’affichage. Appuyer sur le bouton OK pour 
confirmer. 
•	 Pour annuler la fonction sélectionnée, procéder de la même manière que ci-dessus.
•	 Appuyer sur la touche SET pour faire défiler les fonctions comme suit :
•	 Air frais / Lampe UV-C* > Veille > Détection locale > Mode AP.
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